
DSG SERIE - DE
Sieblöffel mit rotierenden Siebwellen:
- 4 Modelle für Bagger mit 
 Einsatzgewicht von 15 bis 30 Ton, für 
Schaufel von 6 bis 12,5 t

- Auswechselbare Siebwellen für 
 verschiedene Siebmaße
- Zentralisiertes Schmiersystem
- Doppelter Orbitalmotor
- Kettenantrieb

DSG SERIES - EN
Screening bucket:
- 4 models for excavators with operating 
weight from 15 to 30 ton, for wheel 

 loaders from 6 t to 12,5 t
- Interchangeable rollers
- Centralized greasing system 
- Double orbital motor
- Chain transmission

SERIE DSG  - ES
Cazo Cribador con Rodillos Rotativos:
- 4 Modelos para escavadoras de 15 t a 
30 t y pala cargadoras de 6 t a 12,5 t

- Rodillos a espiral intercambiables 
- Sistema de engrase centralizado
- 2 motores orbitales
- Transmisión a cadenas

СЕРИЯ DSG - RU
Просеивающий ковш:
- 4 модели, для экскаваторов с 
весом от 15-ти до 30-ти тонн и 
фронтальных погрузчиков от 6-ти до 
12,5 тонн

- Заменяемые роторы
- Централизованная система смазки
- 2 орбитальных двигателя
- Цепной привод

SERIE DSG - IT
Benna disgregatrice:
- 4 modelli per escavatori da 15 t a 30 t,            
  per pale da 6 t a 12,5 t
- Rulli intercambiabili 
- Ingrassaggio centralizzato
- 2 motori orbitali
- Trasmissione a catena

SERIE DSG -  FR
Godet défragmenteur:
- 4 modèles pour pelles de 15 à 30 t,
 pour chargeuses de 6 à 12,5 t
- Arbres interchageables
- Graissage centralisé
- 2 moteurs orbitaux
- Transmission par chaine
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DSG20

1776

1080

1200

3

0,82

1,3

1725

19/25

10,1/12,5

40/100

160/250

DSG16

1526

1080

1200

3

0,65

1

1530

15/21

6/10

40/100

160/250

Screening Area

mm

Screening Size

D From 15 up to 75 / 5 mm step

DSG25

1526

1430

1430

3

0,84

1,4

2330

25/30

12,6/15

80/200

160/250

DSG30

2026

1430

1450

3

1,2

2

2850

29/35

15,1/19

80/200

160/250
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